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第１章 総 則 

 １ 目的 

   この仕様書は、東近江行政組合（以下「組合」という。）が令和８年度に購入す

る陽圧式化学防護服の仕様について必要な事項を定める。 

 ２ 法令等の遵守 

   この陽圧式化学防護服は、緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱（令和７年

４月１日消防消第 126 号）のテロ対策用特殊救助資機材に定める、救助隊の編成、

装備及び配置の基準を定める省令別表第１に掲げる隊員保護用器具のうち、陽圧式

化学防護服に従うものとする。 

 ３ 発注数 

   陽圧式化学防護服５着 

 ４ 納期等 

  (1) 納  期  令和９年３月 31 日（水） 

  (2) 納入場所  近江八幡市小船木町 819 番地 訓練センター 

  (3) そ の 他  納入時、資機材の取扱講習（２回）を行うこと。 

 ５ 検査 

   受注者は、納入時に次の項目について検査を受けること。 

  ・数量 

  ・外観目視検査 

 ６ 保証 

  (1) 保証期間は納入から１年とし、メーカーが定める保証期間が１年以上の場合は

その期間とする。 

  (2) 製作等に起因する故障等の不具合が生じた場合は、使用期間中にわたり保証す

ること。 

 ７ その他 

  (1) 納入する資機材は新規格製品（新品）であること。 

  (2) 仕様書で指定する取付品、附属品等の選定、取付位置等は事前に組合と協議す

ること。 

  (3) 仕様書の内容に疑義が生じた場合は、組合と協議しその指示に従うこと。 

  (4) 納入後は、迅速な修理やメンテナンスが可能な体制を構築すること。 

 

第２章 規格及び仕様 

 １ 概要 

   防護服は、服地、ファスナ、バイザ、排気弁、安全長靴、手袋により構成され、

全身を被覆し、かつ防護服内部を空気呼吸器の呼気で陽圧状態に保持できるもので

あって、次に定める性能および機能を有すること。 

 ２ 品目 

ドレーゲル社製陽圧式化学防護服 CPS-7900 一式、又は次の仕様・性能と同等以



2 

 

上のもの一式とする。 

３ 材質及び構造 

(1) 服地 

材質は表面に D-mex 又は同等以上の化学耐性と接炎抵抗を持つ複層素材とポ

リアミド繊維により構成される多層構造であること。服地外側は橙黄色とし、手

袋は緑色とし、長靴は黒色とすること。 

(2) ファスナ部 

     耐薬品性を有する気密性ファスナで金属部はニッケル合金、布地は CR/PVF 製

とする。また、アセトンやアセトニトリツ、テトラヒドロフラン等にも十分な化

学耐性を持つ D-mex 又は同等以上の素材で保護されていること。 

(3) バイザ部 

    耐薬品性のある PVC 製又は同等以上の素材からなる二層以上の構造で、外部に

保護シールを取付けて使用するものであること。また、内側に曇らないための処

理を施したものであること。 

(4) 手袋 

    トリコトリルとシルバーシールド二重構造で多種多様な物質に対し十分な化

学耐性を有すること。また、防護服と気密一体に接続され、かつ容易に分離交換

できること。 

(5) 長靴 

    ニトリルゴム製又は同等以上の材質でつま先、底部は樹脂性保護具により保護

されていること。また、服地を切断せずに交換できること。 

(6) 排気弁 

    汚染防止および汚染物質の除去を容易とするための構造を持つゴム製カバー

により保護されていること。 

(7) その他 

長期の使用（概ね 15 年）に耐え得うる構造とすること。 

４ 気密試験 

   陽圧式化学防護服の維持や部品交換に必要な気密試験や排気弁の点検が容易に

実施できる化学防護服気密試験器付とすること。 

５ 性能 

(1) 使用温度範囲 

    －80℃から 70℃で使用できること。 

(2) 接炎抵抗性能 

    EN532、EN533 等に基づく接炎抵抗試験（900℃、10秒間）に耐える接炎抵抗性

能を有すること。 

６ サイズ 

   着用者の基準身長を 175cm とし、身長 160cm から 185cm までの者が着用可能、か

つ、長靴は、大きさが約 28cm で、附属の中敷により約 27cm に調節できるものであ
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ること。なお、サイズの詳細については、当組合と協議すること。 

７ 附属品 

・防護服保管用布製収納バッグ ５ 

・木綿製内手袋 ５ 

・ファスナ調整用グリス ５ 

・呼吸器面体用曇り止め ５ 

・取扱説明書（日本語） ５ 

８ 文字入れ 

陽圧式化学防護服の背面に「東近江消防」の文字で長期の使用に耐えるものとし、

通常使用において剥がれや既存がないこと。 

(1) 書 体 丸ゴシック体 

(2) 書き方 左書き 

(3) 文字色 黒地に白文字 

(4) 大きさ 別途指示する。 


